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Anschlagmittel

WLL [kg] mit einer SpanSet-Rundschlinge, Hebeband
und 1-Strang Rundschlingen-Gehänge

WLL [kg] mit SpanSet-Rundschlingen,
Hebebändern und 2-Strang Rundschlingen-Gehänge

WLL [kg] mit 4-Strang
Rundschlingen-Gehänge*

einfach direkt einfach geschnürt einfach umgelegt Neigungswinkel Neigungswinkel 

Rundschlingen
bis 6°

 

über 6°
bis 45° 

über 45°
bis 60° 

über 6°
bis 45° 

über 45°
bis 60° 

direkt
über 6°
bis 45° 

geschnürt 
über 6°
bis 45° 

direkt
über 45°
bis 60° 

geschnürt
ber 45°
bis 60° 

direkt
über 6°
bis 45°

direkt
über 45°
bis 60°

Hebebänder

Gehänge ® ® ®

® ®

Lastanschlagfaktor M 1,0 0,8 2,0 1,4 1,0 0,7 0,5 1,4 1,12 1,0 0,8 2,1 1,5
500 kg 500 400 1.000 700 500 350 250 700 560 500 400 1.050 750

1.000 kg 1.000 800 2.000 1.400 1.000 700 500 1.400 1.120 1.000 800 2.100 1.500
2.000 kg 2.000 1.600 4.000 2.800 2.000 1.400 1.000 2.800 2.240 2.000 1.600 4.200 3.000
3.000 kg 3.000 2.400 6.000 4.200 3.000 2.100 1.500 4.200 3.360 3.000 2.400 6.300 4.500
4.000 kg 4.000 3.200 8.000 5.600 4.000 2.800 2.000 5.600 4.480 4.000 3.200 8.400 6.000
5.000 kg 5.000 4.000 10.000 7.000 5.000 3.500 2.500 7.000 5.600 5.000 4.000 10.500 7.500
6.000 kg 6.000 4.800 12.000 8.400 6.000 4.200 3.000 8.400 6.720 6.000 4.800 12.600 9.000
8.000 kg 8.000 6.400 16.000 11.200 8.000 5.600 4.000 11.200 8.960 8.000 6.400 16.800 12.000
10.000 kg 10.000 8.000 20.000 14.000 10.000 7.000 5.000 14.000 11.200 10.000 8.000 21.000 15.000
15.000 kg 15.000 12.000 30.000 21.000 15.000 10.500 7.500 21.000 16.800 15.000 12.000 31.500 22.500
20.000 kg 20.000 16.000 40.000 28.000 20.000 14.000 10.000 28.000 22.400 20.000 16.000 42.000 30.000
25.000 kg 25.000 20.000 50.000 35.000 25.000 17.500 12.500 35.000 28.000 25.000 20.000 52.500 37.500
30.000 kg 30.000 24.000 60.000 42.000 30.000 21.000 15.000 42.000 33.600 30.000 24.000 63.000 45.000
40.000 kg 40.000 32.000 80.000 56.000 40.000 28.000 20.000 56.000 44.800 40.000 32.000
50.000 kg 50.000 40.000 100.000 70.000 50.000 35.000 25.000 70.000 56.000 50.000 40.000
60.000 kg 60.000 48.000 120.000 84.000 60.000 42.000 30.000 84.000 67.200 60.000 48.000
80.000 kg 80.000 64.000 160.000 112.000 80.000 56.000 40.000 112.000 89.600 80.000 64.000
100.000 kg 100.000 80.000 200.000 140.000 100.000 70.000 50.000 140.000 112.000 100.000 80.000
150.000 kg 150.000 120.000 300.000 210.000 150.000 105.000 75.000 210.000 168.000 150.000 120.000

* Bitte beachten:
Tragfähigkeiten gelten nur für 
symmetrische Lasten und gleiche 
Stranglängen!

Bei asymmetrischen Lasten verwen-
den Sie die Lastanschlagfaktoren 
der 2-Strang-Gehänge!

1. Rechtsgrundlage

Die technischen Anforderungen und 
die Hinweise zur Herstellung von Rund
schlingen und Hebebändern sind euro
paweit in der EN 1492 1 und 1492 2 
festgeschrieben.  
National heißen die Normen DIN.  
Zur Konformitätskennzeichnung nach 
Maschinenrichtlinie 2006/42 EG tragen 
textile Anschlagmittel, die der Europa
norm entsprechen, das CE Zeichen. 
Darüber hinaus findet auch die BG 
Richtlinie BGR 500 Anwendung.

2.  Tragfähigkeit und  
Lastanschlagfaktor

Aus dem Gewicht der Last und der 
An schlagart ergibt sich die benötigte 
Tragfähigkeit des Anschlagmittels.  
Die Anschlagarten für Hebebänder  
und Rundschlingen entnehmen Sie  
der nach folgenden Tabelle.
In Abhängigkeit von der Anschlagart 
verändert sich die Tragfähigkeit eines 
Anschlagmittels. Die Veränderung der 
Tragfähigkeit wird durch den Lastan

schlagfaktor angegeben. Die Nenntragfä
higkeit eines Anschlagmittels wird in der 
Anschlagart „einfach direkt“ angegeben. 
Den Lastanschlagfaktor für die restlichen 
Anschlagarten entnehmen Sie bitte der 
untenstehenden Tabelle.
 
Wichtig: 
Über einen Winkelbereich von mehr als 
60° darf nicht angeschlagen werden.

Anschlagart
bis 6° über 6° 

bis 45°
über 45° 
bis 60°

über 6° 
bis 45°

übe r 45° 
bis 60°

Lastanschlagfaktor M
2,0 1,4 1,0 0,7 0,5

Anschlagart
einfach
direkt

einfach
geschnürt

bis 6°

Lastanschlagfaktor M
1,0 0,8 2,0

Info

Auf Wunsch erhalten Sie die Tragfähig-
keitstabelle als A1-Poster kostenlos bei 
uns!

Info
Nutzen Sie die SpanSet-Fachseminare 
und erlangen Sie die Sachkunde in der 
Anschlagtechnik. Seminare finden Sie  
ab Seite 15!

Spreizwinkelβ°

Neigungs-
winkel

β = max. 60°

Allgemeine Information textile Anschlagmittel

Wissenswertes zum textilen Anschlagmittel
Grundregeln für sicheres Heben mit textilen Anschlagmitteln
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3. Handhabung und Einsatz

Hebebänder und Rundschlingen werden 
durch eine in der Europanorm festge-
legte Farbe in Ihrer Nenntragfähigkeit 
gekennzeichnet. Der Verwender hat 
deswegen zusätzliche Sicherheit bei 
der Zuordnung der Tragfähigkeit (siehe 
Tragfähigkeitstabelle unten links). Alle 
Nenntragfähigkeiten ab 10.000 kg sind 
orange, alle Zwischengrößen in einer ein-
deutig anderen Farbe (bei SpanSet oliv) 
zu kennzeichnen.

Hebebänder und Rundschlingen aus 
Polyester können in einem Temperatur-
bereich von -40 bis +100° C eingesetzt 
werden. Auch der Einsatz in Chemika-
lien ist nach vorheriger Überprüfung 
und Freigabe durch den Hersteller 
möglich. Beim Anschlagen mit tex-
tilen Hebebändern und Rundschlingen 
müssen Oberfläche und Kanten der Last 
berücksichtigt werden, denn scharfe 
Kanten sind gefährlich und können das 
Anschlagmittel beschädigen.

Eine scharfe 
Kante liegt immer 
dann vor, wenn 
der Kantenradius 
„r“ kleiner als die 
Materialstärke „d“ 
des Anschlagmittels 
ist. Ist die Last scharfkantig oder hat 
die Last eine raue Oberfläche, muss das 
textile Anschlagmittel mit geeigneten 
Abriebschutz-, Schutzschläuchen oder 
Festbeschichtungen ausgerüstet werden.
 
Vorsicht:  
Kein Abriebschutz ersetzt den schnitt-
festen Kantenschutz bei scharfkantigen 
Lasten!
Grundsätzlich profitiert der Anwender 
beim Einsatz von Rundschlingen und 
Hebebändern vom geringen Eigenge-
wicht der Anschlagmittel und von der 
Möglichkeit, Lasten materialschonend 
anzuschlagen.
 
Praxis-Tipp: 
Zur Verlängerung 
können Rundschlin-
gen mit einem 
„Joker“-Haken 
verbunden werden. 
Niemals dürfen 
Rundschlingen  
geknotet oder  
ineinander 
geschnürt werden, 
da die Tragfähigkeit 
unkontrollierbar  
reduziert wird.

4. Prüfung und Instandhaltung

Die Betriebssicher-
heitsverordnung 
empfiehlt, dass 
Hebebänder und 
Rundschlingen 
aus Chemiefaser-
regelmäßig geprüft 
werden müssen. In 
Abhängigkeit von 
den Einsatzbedingungen sind kürzere 
Prüfungsintervalle erforderlich. Die 
häufigsten Mängel sind Einschnitte ins 
tragende Gewebe, Brandschäden durch 
Funkenflug, mechanische Beschädigung 
der tragenden Nähte und des Rund-
schlingenschlauchs. Instandsetzungs-
arbeiten dürfen nur vom Hersteller 
oder einer von ihm beauftragten Person 
durchgeführt werden.
 
IDXpert erhöht die Arbeitssicherheit!
IDXpert ist das Elektronische Produkt-
managementsystem auf Basis moderner 
RFID-Technik. Das System besteht aus 
einer umfangreichen Datenbank, mobilen 
Schreib-/Lesegeräten und unterschied-
lich aufgemachten RFID-Transpondern, 
mit denen die Produkte der Anschlag-, 
Ladungssicherungs- und Höhensiche-
rungstechnik und weitere prüfpflichtige 
Produkte ausgerüstet werden können.
 
Die Vorteile von IDXpert
• Mehr Effizienz durch schnelles Ein-

lesen zu prüfender Produkte und Aus-
gabe von Prüfzertifikaten

• Mehr Flexibilität durch Verschmelzung 
von Produktidentifikation und -verwal-
tung zu einer Geräteeinheit

• Höhere Datensicherheit durch 
lückenlose Dokumentation von 
Prüfungen, Reparaturen usw.

• Bessere Prüfroutine durch automa-
tische Planung und Dokumentation  
der Wartungs- und Service-Intervalle

Info

Weitere Informationen finden Sie auf 
Seite 12–13.

Info

Der Öffnungswinkel 
der Hebeband
schlaufe darf  
kleiner oder gleich 
20° betragen, da 
ansonsten die  
Gefahr besteht, 
dass die Schlau
fennaht unter Last 
aufgerissen wird.

d

L 2

r d

VERBOTEN

ERLAUBT

Info

Nutzen Sie jetzt unsere  
neue TragfähigkeitsApp! 

Weitere Informationen  
finden Sie hierzu anhand  
des nebenstehenden  
QRCodes.

Faustformel:  
Schlaufenlänge  
L 2 = max.  
Kranhakenbreite  
d x 3,5

Info

Rohweiße, unbehandelte Hebebänder 
sind nach DIN EN 1492ff nicht zulässig.

Allgemeine Information textile Anschlagmittel
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Anschlagmittel

Bezeichnung Nenntrag-
fähigkeit 

[kg]

Auflagedicke 
unter Last 

[mm]

Auflagebreite 
unter Last 

[mm]

L1  
mind. 
[m]

L1  
max. 
[m]

ca.  
Gewicht 

lfd.m [kg]

Bestell-Nr. Nutzlänge L1 Sonderlängen L1 
1m 
€

1,5m 
€

2m 
€

3m 
€

4m 
€

5m 
€

1. m  
€*

lfd. m  
€*

SupraPlus 500 500 5 40 0,50 30 0,2 SP.005.00.0 18,10 24,60 31,05 44,10  -  - 18,20 13,80
SupraPlus 1000 1000 5 42 0,50 30 0,3 SP.010.00.0 21,90 29,50 37,00 52,10 67,25 82,35 21,90 15,90
SupraPlus 2000 2000 7 46 0,50 30 0,5 SP.020.00.0 27,95 37,80 47,65 67,35 87,05 106,65 28,00 20,60
SupraPlus 3000 3000 8 54 0,75 30 0,6 SP.030.00.0 35,80 49,65 63,45 91,15 118,90 146,55 35,90 28,80
SupraPlus 4000 4000 10 57 0,75 30 0,8 SP.040.00.0 46,35 63,85 81,35 116,35 151,35 186,30 46,50 36,40
SupraPlus 5000 5000 10 62 0,75 30 1,0 SP.050.00.0 53,35 74,00 94,60 135,85 177,10 218,35 53,50 43,20
SupraPlus 6000 6000 11 68 0,75 30 1,3 SP.060.00.0  -  -  -  -  -  - 60,80 43,50
SupraPlus 8000 8000 13 73 1,00 30 1,8 SP.080.00.0  -  -  -  -  -  - 81,50 45,60

24-h-Lieferservice

Bestellbeispiel:  
Nutzlänge eintragen! SP.040.05.0 SupraPlus 4000 kg Nenntragfähigkeit, 
5 m Nutzlänge.
Einzelstückpreise für alle individuellen Längen errechnen sich immer 
aus dem 1.m + lfd. Meter. Zwischenlängen werden immer auf den 
nächsten ganzen Meter berechnet - siehe Beispiele rechts.

L1

Info

NoCut®sleeve und NoCut®pad
Passende Hightech-Schnittschutzschläu-
che aus Hochleistungsfasern finden Sie 
auf den Seiten 56–59.

Mindestbestellmenge
= 2 Stück

* = 1 Stück

• Schmal und kompakt
• Sehr hohe Schnitt- und Abriebfestig-

keit durch spezielles Rippenprofil
• Robustes, ausreißfestes und durch  

Folienschlauch geschütztes Label
• Erhaben eingewebte Tragfähigkeits-

angabe
• Optimaler Einreißschutz durch Ge-

webeverstärkung mit eingewebtem 
Textildraht

• Mit integrierter Schlaufe zum Nach-
rüsten eines RFID-Transponders

Vielseitig und zuverlässig
Die sehr kompakte SupraPlus-Rund-
schlinge passt sich nahezu faltenlos an 
die Last an. Sie ist besonders schmal 
und findet selbst in kleineren Kranha-
ken ausreichend Auflagefläche ohne 
gequetscht zu werden. So wird ein unzu-
lässiger Verlust an Tragfähigkeit wirksam 
vermieden. 

Mit Gewebeverstärkung und Textildraht 
Die eingewebte Rippenstruktur macht 
die SupraPlus widerstandsfähiger gegen 
Verschleiß. Die Rippen sind aus einem 
Hochleistungs-Polyester, der deutlich 
schnitt- und abriebfester ist als her-
kömmliche Chemiefasern. 

Auf Wunsch kann die SupraPlus mit 
einem RFID-Chip für eine EDV-gestützte 
Produktverwaltung ausgerüstet werden 
(S. 12 ff.). 

Zusätzlicher Schutz
Schutzschläuche wie z.B. der SF-1 und 
SF-2, s. rechte Seite, oder SpanSet 
NoCut, s. Seite 56–59, sind die ideale 
Ergänzung. Sie schützen die Rund-
schlinge nicht nur wirksam vor Schä-
den, sondern ermöglichen das Drehen 
und Wenden scharfkantiger Lasten und 
schützen vor scharfen Kanten.

Rundschlingen DIN EN 1492-2

SupraPlus Qualitätsrundschlinge 0,5 t bis 8 t
Kompakt, robust und langlebig

Beispiel 1: SupraPlus 4000 in 8,00 m: 1.m + 7 x lfd.m = Preis für 8 m 
46,50 € + 7 x 36,40 € = 301,30 €
Beispiel 2: SupraPlus 1000 in 1,45 m: 1.m + 1 x lfd.m = Preis für 2 m 
21,90 € + 1 x 15,90 € = 37,80 €
Beispiel 3: SupraPlus 1000 in 0,75 m: 1.m + 0 x lfd.m = Preis für 1 m 
21,90 € + 0,00 € = 21,90 €
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